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1- Objetivo

Este documento tem por objetivo descrever a enxsdal do drive USB em sistemas
operacionais Windows XP e Windows 7. Este drivetiBzado em conjunto com 0s
controladores com suporte a porta USB como o CP20&M e o CP-WS12EX/OEM,
além dos conversores USB/SERIAL disponibilizadda peoxsys.

Os recursos da porta USB disponiveis nos equip@aseia Proxsys, trabalham com
0 conceito de porta serial virtual e é utlizaddopesoftware de configuracdo dos
controladores, bem como software de programacaonSTCRue permite programar 0s
controladores e placas da Proxsys. Além disso pedeaitilizado no desenvolvimento de
programas para supervisdo do controlador da Prgedgs usuarios dos equipamentos.
Nas aplicacdes deve-se observar sempre que a\deral criada deve estar com namero
de identificacdo abaixo de COM9, caso contrari@iapserial virtual pode nao funcionar
de forma satisfatéria em alguns aplicativos, ppgakhente para gravacao de programas no
controlador através do SCPws1.

2- Instalando o dispositivo USB no Windows XP

Para instalar o dispositivo USB, quer seja o caorelUSB/SERIAL, quer seja um
controlador com suporte direto a porta USB comdeVZS12/OEM por exemplo, deve-se
plugar o cabo USB em uma porta disponivel no coatmit

No Windows XP, ao fazer isso, o sistema operacipraura o driver, porém € necessario
fornecer um arquivo de informacao de hardware™.inf

Logo que o cabo foi plugado, aparecerda a seguiresagem na tela do PC, que é o
assistente para adicionar hardware no Windows Bré 1):

El Assistente para adicionar novo hardware

Bem-vindo ao ‘Assistente para
adicionar novo hardware'
0 Windows ird procurar por softveare atual e atualizado em seu

computador, o CD de instalagdo de hardware ou no site do
windows Update [com a sua permiss3a).

Leia hossa politica de sequianca

0 Windows pode se conectar ao site do Windows Update para
procurar software?

() Sim, somente desta vez
() Sim, agara e sempre que me conectar a um dispositiva

() N30, n3o agora

Clique em ‘Avangar' para continuar,

[ Avangar > ] [ Cancelar ]

e TSI T T T Lo T e e e e

Figura 1 — assistente para adicdo de hardware VAN X

Na tela da figura 1, escolha a op¢éo “N&o, ndoaagalique no botdo Avancar. Aparecera
a tela da figura 2. Nesta tela escolha a opcaddlbrsde uma lista ou local especifico”.
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Assistente para adicionar novo hardware
E ste assistente o ajudard a instalar o software para:
ATI0USBxxx COC USE to UART MGM

f\') Se o hard tiver sido f ido com um CD
&2 ou disquete de instalag3o, insira-o agora.

0 que vocé deseja que o assistente faga?

O Instalar o software automaticamente [recomendével)

(®) Instalar de uma lista ou local especifica (avangada)

Clique em ‘Avangar' para continuar,

[ < Woltar ” Avangar > ] [ Cancelar

Figura 2 — Localizac&o do drive

Apos isso, cliqgue em Avancar. Aparecera a telagiad 3. Aponte para o local do driver
no CD fornecido com o equipamento ou pasta ondgquive “.inf” esta salvo. No caso do

CD a pasta se chama “driver_usb_Conversor_USB_48%sy%s”". Escolha esta pasta na
figura 3.

e I T

Escolha as opgoes de pesquiza e instalag3o. :5
SE e

(%) Procurar o melhor diiver nestes locais.

= L red

Lse as caisas de selegdo abaixo para limitar ou expandir a pesquisa padrdo, que inclui
caminhos locais & midia remavivel Serdinstalado o melhar driver encontrado.

] Pesquisar midia remavivel [disquete, CD-ROM. ]

Inclur este local na pesquisa:

Procurar pasta

i

Selecione & pasta que contém drivers para o hardware,

= H Disco remavivel (G:) -~
L) 11CD_label
[# 13 club_application
(&) drive_uch Conversor USE 485 Prowsys
13 hunter
# |3 nfs_2011

) pendrive_preto

[# |Z) Projeto IBER_OLEFF v

Fara exibir subpastas, clique em um dos sinais de mais acima.

[ CK H Cancelar ]

Figura 3 — Direcione a pasta do Drive USB

A tela apresentada ap0s isso sera da figura 4u€em avancar e aparecera a tela da figura

5, informando que o drive ndo é assinado pelo Wirsd&scolha a opgéo “continuar assim
mesmo”.

Nota de aplicacdo — Instalacéo Drive USB 3
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ssistente para adicionar novo hardware

Escolha as opgOes de pesquiza e instalag3o. :g

%) Procurar o melhaor diiver nestes locais.

Uze az caikas de selegdo abaiko para limitar ou expandir a pesquiza padrio, que inclui
caminhos locais & midia remaovivel. Serd instalado o melhaor driver encontrado.

[] Pesquizar midia removivel [disquete, CO-ROM..]

Incluir este local na pesquisa:
G:drive_usb Conversor_LISE_485 Prossys w

) N30 pesquizar. Ezcolherei o driver a ser instalado.

Ezcolha esta opglo para selecionar o diver de dispositivo na lista. O Windows ndo
garante que o diver selecionado gerd a melhor ezcolha para o hardware.

[ < Woltar ][ Avangar > ] [ Cancelar

Figura 4 — Pasta com drive USB

-

N e s

] E 0 zoftware que voce esta instalando para este hardware:
L3

ATS0USBRw COC USE to UART MGH
? ATI0USExxx COC USE to UART MGM
-

h&n pazzou ho teste do logotipo do Windows que verifica sua
compatibiidade com o Windows %P,

Por gue este teste & importante. |

A continuagaoe da instalagao deste software pode
. prejudicar ou desestabilizar o correto funcionamento do
.__j sistema no momento ou no futuro. A Microsoft

[Eontinuar aszsim mesmo] [ PARAR ainstalacdo l

Ix'nm:) I I

Figura 5: aviso Windows

Assim que o bot&o “continuar assim mesmo for poesslo”, o drive serd instalado. Como
indicado pela figura 6. Apds o processo de insimlag tela de conclusdo da instalacao

apresentada na figura 7 sera mostrada. Escolhgéa apncluir.

Nota de aplicacdo — Instalacéo Drive USB
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Assistente para adicionar novo hardware

Aguarde er to o I instala o soft .

3 ATIOUSExx COC USE to UART MGM

pu e
I

i3

7} =/
ushbsersys

Para C:WWINDOWS Sspstem32ADRIVERS
[ | -~

Concluindo o 'Assistente para
adicionar novo hardware'

0 azsistente terminou de instalar o software para:

3 ATS0USEsxs COC USE to UART MGM

Clique em 'Concluir’ para fechar o assistente,

| Concluir |

Figura 7 — Tela de concluséo do assistente

Apoés este processo € necessario verificar no sastemimero da porta COM criada pelo
Windows. Ela deve ser menor ou igual a COM9. Sessstiema ndo possuir a COM1
(Notebook por exemplo) esta porta deve ser esaltrieferencialmente.

Para poder acessar as configuracdes do sistenaudmsputador no Windows XP, clique
no menu iniciar e escolha a opcéao “configuracées™Painel de controle” Como mostra a
figura 8. No painel de controle escolha a opcaesia. Obs. : dependendo da forma como
o Windows esta configurada a opcdo sistema podeapacecer. Escolha a opcdo de
visualizagdo classica ou mostrar tudo. Isso é mostna figura 9.
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e R TR e ey

@ Internet Explorer

i.-' 04 Abrir documenta do Office
Eoh

A n i
w Catalogo do Windows

@ Definir acesso e padriies do programa

Movo documenta do Office

Windows Update

= Programas

Docurentos

P Paineldec

= Configuragies

g ‘_g Conexdes de rede

L.:"g Impressoras e aparelhos de Fax

Pesquisar

Ajuda e suporte a Barra de tarefas e menu Iniciar

Maren

Executar..,

Fazer logoff de Andre...

Windows XP Professional

Desligar o computador. ..

o=
M Arquivo  Editar  Exibir  Favoritos  Ferramentas  Ajuda
e O 7 L
Endereco B’ Painel de contraole v|

E’I Painel de controle
G— alkernar para o modo de exibicdo por
categoria
Consulte também

‘ ‘Windows Updats
(7] Ajuda e suparke

Opeies da Internet

= Opgles de energia

& Opides de acessibilidade t‘l E_l

=

——

L.,U Opgdes de pasta Opgles de telefone e modem
@

@ Opeies regionais e de idioma
@f’y Sons e dispositivos de dudio

"_.1(-3/ Tarefas agendaras S==, o0
Figura 9 — selecionar Sistema
Apés selecionar sistema, a tela de propriedadesistema da figura 10 sera
mostrada. Escolha a guia Hardware, gerenciadoligp@sitivos e serd mostrada a figura
11. Escolha a opgao portas COM e LPT e verifiquea sgerial virtual com o nome
“AT90USBXXXCDC USB to UART MGM (COM X) foi criadaA indicacdo do namero
da com deve ser menor que 9. Se seu sistema naoeenuma porta COM deve ser

Scanners e cameras

Nota de aplicacdo — Instalacéo Drive USB 6
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alterada para COM1 preferencialmente. No caso aptado aqui, a porta foi criada como
COM12, inadequada para nossos propositos. Seras@memodificar isso.

dades do sistema

Restauragdo do sistema Atuglizagfies Automdticas | Remoto
_ Gel | Nomedocomputador | Hadwae | Avangado |

Gerenciador de dizpostivos

E 0 Gerenciadaor de dizpaositivos lista todos oz dizpositivos de
hardware instalados no computador. Use-o para alterar az
propriedades de qualquer dizpositiva.

| Gerenciador de digpositivos

Dirivers

A azzinatura de diivers permite confirmar a compatibiidade dos
drivers instalados com o 'Windows. 0 Windows Update permite
configurar o modo como o Windows se conecta ao Windows
Update para obter drivers.

[ Azzinatura de driver ] [ Wwindows Update

Perfis de hardware

Pt O¢ Perfiz de hardware fornecem um meio de configurar e
@ armazenar diferentes configuragiies de hardware,

[ Perfiz de hardware

[ oK ][ Cancelar ] Snlicar

Figura 10 — Propriedades do sistema

= Gerenciador de dispositivos

Arquiva  Acdo  Exibir  Ajuda

W& 2 &

B8 Adaptadores de rede

] § Adaptadares de video

] j Computadar

1= Controladores de disquete

1@, Controladares de som, video & jogo

] Controladores IDE ATAJATAPI

% Controladores 1USE {barramento serial universal)

i} j Dispositivos de sistema

- EE Jungo

| ¥ Leitaras de cartéies inteligentes

| § Manitares

] "J Mouse e outros dispositivos apontadores

\> MYIDIA Metwork Bus Enumerator

- Portas (COM &LPT)

- Ay‘ ATI0USE:ox COC USE to UART MGM (COMLZ)
= Ay‘ High-Speed PCI Serial Port {COM1)
= ,y High-Speed PCI Serial Port {COM4)
: ,;f PCIECP Parallel Port (LPT3)

i ,'__\y‘ Porta de impressora (LPT1)

[+ %8 Processadores

Figura 11 — tela gerenciador de dispositivos

Nota de aplicacdo — Instalacéo Drive USB 7
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Dé dois cliqgues na porta criada e a janela dadiduz ira ser mostrada. Nela vocé tem as
propriedade da porta serial. Escolha a guia defigaracdes de porta” e clique no botéao
“Avancado..”

il Propriedades de AT90USBxxx CDC USB to UART MGM ...

& | Geral | Confiquagdes de parta | Driver | Detakhes

1

i Bitz por sequndo: EiE;I:II:I :
i 1 |
9 Bitz de dados: ! g v !
id =
j Paridade; E-ﬁénf_wm -v_l
j Bitz de parada: :_‘I E:
i Coantrole de fluxa: E_Nenhum | :'
d

5

. Avangado... | [Flestaurar padides
15

i

-3

-

3

o

] [ QK. l [ Cancelar

— | an—. Wi
Figura 12 — Propriedades da porta Criada.

7z

Quando o botdo “avancado” € escolhido, uma sériprdpriedades da porta podem ser
ajustada, dentre elas o numero da porta, como anasigura 13.

== = g N

Configuracdes avancadas para COM12

Uszar buffers de fila [requer UART compativel com a versdo 16550)

B
Selecione walores menores para corgir problemas de conexdo. _
-Cancelal it
Selecione walores mais altos para acelerar o desempenho.
Buffer de Baixa [1] J Alal14]  [14)
recepgdo
Butfer de Baixo [1] J Ala (18] [16)

tranzmissan:

Muirmero da porta COM:

Figura 13 — sele¢c&o da nova porta

No caso foi selecionada a porta COM2. clicar me @K e voltar para a tela do
gerenciador de dispositivos. Provavelmente netdaat@orta criada ainda aparecera como
COM12 sera necessario “verificar alteracbes no Ward’ ou desplugar o cabo USB e

Nota de aplicacdo — Instalacéo Drive USB 8
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plugar novamente aguardando alguns segundos esta® a;0es. A figura 14 mostra esta
possibilidade.

L Gerenciador de dispositivos

Arquive  Agdo  Exbir  Ajuda
8| 2 a=na
= g’ PROXSYS ~

+- B8 Adaptadores de rede

#- @ Adaptadores de video

- 1 Computadar

- Controladores de disquete

# @, Controladores de som, viden e jogo
+-i=74 Controladores IDE ATAPATAPL

+ Contraladores USE (barramento serial universal)
[#- 1 Dispositivos de sistema

-8 Jungo

%@ Leitoras de cartiies inteligentes

[ 4 Monitores

=17 Mouse e outros dispositivos spontadores
] WYIDLA Metwork Bus Enumeratar

i Portas (COM & LPT)

7 G DC LISE bo LART MGH (COlg
¥ High-Speed PCI Serial Port {COML) Atualizar driver. .
& High-Speed PCI Serial Port {COM4) Desativar
: )f PCIECP Parallel Port {LPT3) Desinstalar

)f Porta de impressora (LPT1)
= #38 Frocessadores

v

|
P | Propriedades :
verificar se ha dispositivos Plug and Play novos ou alterad B [

Figura 14 — Verificacdo de alterac6es no Hardware

Pronto ! A porta COM virtual esta configurada. Bastgora selecionar esta porta no
aplicativo desejado como por exemplo no SCPwsliwaoé de edicdo e programacao
ladder dos controladores Proxsys). Como o SCPwatalescolha o menu “comunicagao”
—> ajuste porta serial e escolha a porta desejada.

3- Instalando o dispositivo USB no Windows 7

Para instalar o dispositivo USB, quer seja o csoveUSB/SERIAL, quer seja um
controlador com suporte direto a porta USB comdeVZS12/OEM por exemplo, deve-se
plugar o cabo USB em uma porta disponivel no coatmit

No Windows 7, ao fazer isso, 0 sistema operacipnatura o driver, porém &
necessario fornecer um arquivo de informacao deéweae “.inf".
Normalmente o Windows 7 ndo abre um assistentg @dicionar hardware similar ao
Windows XP quando o cabo é plugado em uma porta U\8B. Desta forma sera
necessario realizar a configuracdo manual do diilizando o gerenciador de dispositivos.

Para poder acessar as configuracdes do sistersaudcomputador no Windows 7,
cligue em iniciar e a opgao “configuracdoe®”’“Painel de controle” Como mostra a figura
15. No painel de controle escolha a opcao sistéha. : dependendo da forma como o
Windows esta configurada a opc¢édo sistema pode pacecer. Escolha a opcédo de
visualizagdo classica ou mostrar tudo. Isso é mdstna figura 16.

Nota de aplicacdo — Instalacéo Drive USB 9
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| Windows Live Mail

ﬁ SCPwsl

| Windows Live Mail

@ Programmers Notepad [WinAVR]

=
[tk Servidor DDE Proxsys
=

G—' Docklight

ﬂﬁ Windows Live Messenger

u)_i.‘ Adobe Reader X

@ Microsoft Office Word 2003

b3
% Microsoft Visual Basic 6.0

| Calculadora

;xl Microsoft Office Excel 2003

»

Todos os Programas

strieder 8

Documentos

Imagens

Misicas

Computador

Painel de Controle

ERE Altere as configuragdes
Programas Padrdo

Ajuda e Suporte

Deshigar i

Figra 15 — Selecionar Painel de controle

|55 » Painel de Controle » Todos os ltens do Painel de Controle »
B e 3§

Ajuste as configuragdes do computador

& Contiguracdo de ldioma do Window...
7 Data e Hora

{¥] Ferramentas Administrativas

[# FreeFall Data Protection

&5 Gerenciador de Dispositivos

f& Grupo Domeéstico

B Int=l® PROSet/Wireless

¥ Mouse

@ Opgdes de Energia

Painel de controle do IDT Audic

& Program Updates

@l Reconhecimento de Fala

[5d Reprodugdo Automatica

[3# Solugdo de problemas

U Telefone e Modem

a Windows CardSpace

&1 Windows Update

&%, Contas de Usuano

= Dispositivos € Impressoras
f Firewall do Windows

[ Gadgets da Area de Trabalho
KXl Gerenciamento de Cores

Bl icones da Area de Notificagio
m InterBase Manager

# opec

&% Opgdes de Indexagdo

o Personalizagdo

[El Programas & Recursos

& Recuperagio

12 sensor de Localizagde e Outros Sens..
& Som

B Video

44444

Controle ol

Exibirpor:  fcones pequencs ¥

& Controles dos Pais
;.P Email
A Fontes
[@ Gerenciador de Credenciais
B Graficos & multimidia Intel(R)
M Informagées e Ferramentas de Dese...
|2 Java
€ Opgoes dalnternet
B Opgodes de Pasta
=i Ponto de Partida
@ Programas Padrdo
& Regido eldioma

1™ Sistema

Sisterna
& Exbir informagdes sobre o

_| computador e alterar configuragdes
R de hardware, desempenho e
conexdes remotas.

m

— _
Figura 16 — acessar configuracdo do computadardic em “sistema”

Apobs selecionar sistema, a tela que exibe inforemd@sicas do computador € mostrada
como na figura 17. Escolha a opcdo gerenciadolisp@sitivos e a tela do gerenciador de
dispositivos da figura 18 ser4d mostrada. Nesta sseda possivel observar alguns
dispositivos ndo reconhecidos no sistema. Desdeoqiispositivo USB esteja conectado
ele devera aparecer como dispositivo ndo reconbecidlique com o botdo direito do
mouse e escolha a op¢ao atualizar drive no mentJpague é aberto conforme mostra a

figura 19.

Nota de aplicacdo — Instalacéo Drive USB
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’4:’*‘@ 21 » Painel de Controle b Todos osltens do Painel de Controle » Sistema ~ [ 4 || Pesquisar Painel d= Contral=
£ AT 2 - Al

Pagina Inicial do Painel de

Cantiole Exibir informagoes basicas sobre o computador

'_‘5@' Gerenciador de Dispositivos Wikiloys Edtion

= Windows 7 Professional
e Configuracées remotas
,5!, Proteian dosterma Copyright © 2009 Microsoft Corporation, Todes os direitos reservados.
= = i cos v : Wi <
1 #) Configuracies avangadas do Obtenha mais recursos com a nova edigdo do Windows 7
sistema

m

Sisterna
Fabricante: Dell
Modelo: Latitude E5510 |
Classificagao: m Indice de Experiéncia do Windows
Processadon Intel(R) Core(TM]) i5 CPU M 560 @ 2.67GHz 267 GHz
Conzulte tambiém Meméria instalada (RAM): 4,00 GB (utilizavel: 3,43 GB)
Central de Acdes Tipo de sistema: Sisterna Operacional de 32 Bits
Windows Update Caneta e Toque: Menhuma Entrada 3 Caneta ou por Toque estd disponivel
Informacgées e Ferramentas de para este iideo
' Desempnha Suporte Dell

Figura 17 — Abrir gerenciador de dispositivos
=) Gerenciador de Dispﬁn_‘s-i'ti.vos._ .-. z . I . ﬂ . . - a - "l."‘:\:l_‘-'El ﬁ

Arquive  Acdo Exibir  Ajuda
o= | m H=l®
424 HOMES
b l‘-'lf‘ Adaptadores de rede
B Adaptadores de video

b @ Baterias

178 Computador

»

b % Controladores de som, video e jogos

I .4 Controladores IDE ATA/ATAPI

» - i Controladores USE (barramento serial universal)
b —’g Dispositivos de imagem

lj}:;; Dispositivos de Interface Hurmana

M| Dispositivos de sistema

@ IEEE1394 Bus host controllers

1--B¥ Jungo

o] Medems

A Monitores

b -ﬂ Mouse & outros dispositivos apontadores

4 |3 Outros dispositivos

m

\i Dispositive desconhecido
Dispositive Periférico Bluetooth
Dispositive Periférico Bluetooth
|y Dispositivo Penférico Bluetooth
»-'5" Portas (COM e LPT)

B Processadores

b 9 Rédios Bluetooth

22 Teclados

1= Unidades de disco

L

Figura 18 — tela do gerenciador de dispositivos
Neste instante sera possivel escolher o driveomhesf semelhante a forma realizada com o
Windows XP. Ser& aberta uma janela como apresentatigura 20. Escolha a opcdo
procurar software de driver no computador. A jamkldigura 21 serd mostrada. Aponte
para o local do driver no CD fornecido com o equipato ou pasta onde o arquivo “.inf”
esta salvo. No caso do CD a pasta se chama “dusier Conversor_USB_485 Proxsys”.
Escolha esta pasta como na figura 21.

Nota de aplicacdo — Instalacéo Drive USB 11
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= Gerenciador de Dispositivos . . a . . ' .‘ i . - M ':u:u;-El_

Arquive  Acdo  Exibir  Ajuda
e | =B BHe 8 85
4 2 HOMES -
b l;"’ Adaptadores de rede
‘ﬁ Adaptadores de video
b % Baterias
1>~ Computader
%y Controladores de som, video & jogos
I» gy Controladores IDE ATA/ATAPI
i Controladeres USE (barramento serial universal)
-5 Dispositivos de imagem
[ ﬂ;—; Dispositivos de Interface Humana
1> {8l Dispositivos de sistema
1+ -IB Dispositivos Portateis
s ﬁ IEEE 1394 Bus host controllers
li"‘ Jungo
b 5] Modems

« Monitores

m

3 ﬂ Mouse e outros dispositivos apontadores
Outros dispositives

i DS osito de scorinee
iy Dispositivo Periférico
- |t Dispositivo Periférico Desativar

Atualizar Driver...

H i Dispositivo Periférico Desinstalar !
;-7 Portas (COM e LPT) =
m Processadores Verificar se ha alteragdes de hardware

B .. Rédios Bluetooth

.25 Teclados

Propriedades

Figura 19 — atualizar drive

“r E§ N
q .

G4 '\.:) [l Atualizar Driver - Dispositivo desconhecido

3

3 Como deseja pesquisar o software de driver?

2  Pesquisar automaticamente software de driver atualizado

o O Windows ird pesquisar seu computador & a Internet em busca do seftware de
[ driver mais recente para o seu dispositivo, a menos que vocé tenha desabilitado
o[ esse recurso nas configuragdes de instalagdo do dispositivo.

ElF

Il

M

M|

il  Procurar software de driver no computador

ol Lecalizar e instalar software manualmente.

Figura 20 — pesquisa do driver

Apos selecionar a pasta sera mostrada a janelguta 22, clique em avancar, na janela da
figura 23 que informa que o “Windows n&o pode veaifo editor deste arquivo” escolha a
opcao “instalar este software de driver assim mé&smo

Nota de aplicacdo — Instalacéo Drive USB 12
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W 52 e
g
LY @ | Atualizar Driver - Dispositivo desconhecido
3;
z Procurar software de driver em seu computador
;_ Procurar software de driver neste local: |
—_— M
Dil Ci\Users\strieder\Documents\hd_sansung_externcdell_antigo 070 Procurar...
Di
i [¥] Incluir subpastas A
IEl Procurar Pasta ﬂ
Iuf
Seledone a pasta que contém drivers para o hardware.
Wl = Permitir que eu escolha em u
| computador —
-
ol A lista mostrara o software de driver in > club_application
it software de driver na mesma categoria | } dnvEﬁusbﬁCDnvErsoLUSEﬁESJroxsys|
hunter
nfs_2011 Tipo: Pasta de arquives

Data de modificagdo: 25/01/2011 14:52

pendrive_preto
Projeto IBER_OLEFF (I
SanDiskSecureAccess -

pasta:  drive_ush_Conversor_UUSB_485_Froxsys
- Lo J

~_Figura 21 — apontar para driver que sera utilizado
i

@ || Atualizar Driver - Dispositive desconhecido

Procurar software de driver em seu computador

Procurar software de driver neste local:

Ei\drive usb_Conversor USB 485 Prox - Procurar...

[V] Incluir subpastas

“ Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no

computador
A lista maostrard o software de driver instalado compativel com o dispositive etodos os itens de
software de driver na mesma categoria que o dispositivo.

[ Avancar J[ Cancelar

Figura 22- local do driver selecionado
il Seguranga do Windows e

nao pode verificar o editor deste software de driver

=+ Ndo instalar este software de driver
Vocé deve verificar o site da Web do fabricante para o software do driver
atualizade para o seu dispositivo.

= Instalar este software de driver mesmo assim
56 instale softwares de driver obtidos no site da Web ou no disco do
fabricante. Software ndo assinado de outras fontes pedem danificar o
computador ou roubar informagdes.

-_\-l_- Ver detalhes

Figura -23 janela de seguranca do windows
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O driver sera instalado e as janelas da figureeBdosmostradas.

| R L | e R AT S]] | R
4 It
L il Atualizar Driver - Dispositivo desconhecido L o L Atualizar Driver - AT90USBswo CDC USB to UART MGM (COM3)
3 3
Instalando software de driver... 4 O Windows atualizou com éxito o software de driver
= —— ~ E © Windows concluiu a instalagdc de software de driver para este dispositive:
i Ji
i AT90USE:coe CDC USB to UART MGM
i =

£

[ i
i i
[ i
[ [

Figura 24 — Driver instalado de forma adequada.

Feche a janela da figura 24, e volte para o geadocide dispositivos. Sera possivel agora
ver a opcdo portas COM e LPT e verifigue se a Iseridual com o nome
“*AT90USBXXXCDC USB to UART MGM (COM X) foi criadaA indicacdo do numero
da com deve ser menor que 9. Se seu sistema naoeehuma porta COM deve ser
alterada para COM1 preferencialmente. No caso aptado aqui, a porta foi criada como
COM3, adequada para nossos propositos. Caso seggs@eio modificar o0 nimero da
porta,isso pode ser feito clicando no nome da pwiéala com o botéo direito do mouse e
no menu “pop-up” escolhendo a opgéo propriedadespanostra a figura 25.

g =3 erencisdor a= vspostves e ALl ARS8 S ==
Arquive  Acdo  Exibir  Ajuda
s | mEl e s R XS

1 By Adaptadores de video -

[ @ Baterias

- 1% Computador —

1 -% Controladores de som, video e jogos
1 g Controladores IDE ATA/ATAPI
[ ’ Controladores USB (barramento serial universal)
» Z Dispositivos de imagem
b l’.‘a’ Dispositives de Interface Hurnana
P 1M Dispositivos de sistema
1» B Dispositives Portateis
s - @ IEEE1394 Bus host controllers
b 5" Junge
=] Modems
L ‘- Maonitores
3 -E! Mouse e outros dispositivos apontadores
4 - |5 Outros dispositivos
] -|l7 Dispositivo Periférico Bluetooth
Lin Dispositive Periférico Bluetooth
i |ip Dispositivo Periférico Bluetooth
4 75 Portas (COM e LPT)
|7 ATS0USBox CDC USB to UART MGM =~ :
‘? Porta de comunicago (COML) | Atualizar Driver...
‘? Porta de Impressora ECP (LPT1) ‘
.Y Serial Padrdo por link Bluetooth (CON Desinstatar
H ’.;' Serial Padrde per link Bluetooth (CO I
I Procescadores Verificar se ha alteragdes de hardware inf

n

Desativar

Abre a folha de propriedades da selegdo atual. |

Propriedades

Figura 25 — Porta COM criada
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Ao clicar em propriedades, abre-se a janela dadi@6é. Escolha a opgéo “configuracdes
de Porta e clique no botéo avancado... da figura 26

E

T
Propriedades de AT90USE:oo CDC USB to UART MGM (COM3) &J a

Bits por segundo: {BSDD - |

Bits de dados: B—'
Paridade: m|

Bits de parada: ¥|
Controle de fleo: @|

| Avangado... ] |Restau|ar F'adrb'esl

T | Cancelar |
Figura 26 — tela de configuracéo da porta serial

Surgira a janela da figura 27. Escolha o nUmer@atta desejado, no caso escolhemos
COM2. Clicar OK e OK novamente. E o gerenciador digpositivos sera mostrado
novamente. Provavelmente nesta tela a porta caiadia aparecerd com o nimero anterior
sera necessario “verificar alteracbes no Hardware'desplugar o cabo USB e plugar
novamente aguardando alguns segundos entre esias, &s0 € similar ao mostrado na
figura 14 da configuracdo do Windows XP.

Fropriedaces 08 A1 9uUspin LU USE 10 UART VIO [LUVIZ) = | |
- \..l

Configuracbes avangadas para COM2 &
[¥] Usar buffers de PEPS requer UART compativel com a versao 16550) |—-—]
0K
Selecione valores menares para comigir problemas de conexdo. |W
ncelar
Selecione valores mais altos para acelerar o desempenho.
- | Fadies
Buffer de Babeo (1) U o4y (14
recepgan
Buffer de Babo (1) | J Ata {16) {16}
transmissdo
Nomero da porta COM: [Com2 -

Figura 27 — escolha do numero da porta COM desejado

Pronto ! A porta COM virtual estd configurada. Bastgora selecionar esta porta no
aplicativo desejado como por exemplo no SCPwsliwaoé de edicdo e programacao
ladder dos controladores Proxsys). Como o SCPwatalescolha o menu “comunicagao”
-> ajuste porta serial e escolha a porta desejada.
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